
Schluß mit unnötigen Schritten

Vorteile: 
Kein Problem mit Ladehöhe
Ware bleibt unbeschädigt und kann optimal in Container beladen 
werden. Im Folgenden wird nur die Ladeeinheit manipuliert
Vom Feld bis zur Firma kann die Ware eindeutig zugeordnet werden.

Die Verwendung von herkömmlichen 
Containertragwaggons sind 

kostengünstig am 
Markt verfügbar.

WOW

COOL!!!
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Oh

– Kostengünstiger
– Flexibler Einsatz
– Keine Manipulation der 
Ware bis zum Endziel

Heute

Damals

Fazit

Ladevolumen: 31,6m³, 
Eigengewicht: 3 to, 
Nutzlast: 25to

Für Güter die feuchtig-
keitsempfindlich sind gibt 
es ein Dach mit Bulk 
Öffnung, oder optional 
gleich open top.

Der Container ist komplett 
feuerverzinkt und daher robust 
gegen Rost und Umwelteinflüsse. 
Die intelligente Konstruktion leitet 
das Regenwasser seitlich ab und 
die Ware bleibt trocken.
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Selbstverständlich ist das 
Equipment (Container / 
Zwischenladungsträger und 
BOXmover - Seitenlader) mit allen 
gängigen Systemen vollkommen 
kompatibel, wodurch sogar ein 
heckseitiges Kippen möglich ist.

Ladeeinheit kann von 
Waggon oder Fahrzeug 
auf beide Seiten gekippt werden.

I like to 
move it
move it!

I like to
 

move it
move it!

Tür m
echanisch

1.  Ernte 2.  mit Traktor und  
Anhänger zur  
Sammelstelle

1.  Container ebenerdig abstellen

2.  Mittels BOXmover - Seitenlader von Boden  
aufgehoben und direkt auf den Eisenbahnwaggon 

 umgeschlagen. Alles mit einem Equipment.

3.  Schnelles und vollständiges 
 Entladen durch seitliches Kippen 
 (bis 45°) des Containers.

4.  Bei Firma aus Waggon ausladen,  
reinigen, weiterverarbeitenächzstöhn

 keuch
Die Ware kann durch 

mehrmaliges 
Manipulieren 
beschädigt 

werden.
Die Ladehöhe 
ist ein großes 
Problem.

3.  Umladen auf Waggon

Optional werden 
auf den Tragwaggon 

und unter den Container 
„Zwischenladungsträger“ aufgesetzt, die ein 

seitliches Kippen des Containers am Waggon ermöglichen.
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